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产品技术说明书
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产品名称：煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料 版 本： V 1.0

产品简介

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料其A组分和B组分以一定的体积比（1;1~4:1)均匀

混合后能够迅速聚合成不熔不溶的高分子泡沫。这种泡沫具有极好的阻燃性能，高的膨

胀倍率以及低的反应温度，特别适用于大体积的充填。

产品用途

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料适用于矿山、隧道等工程的各种中空填充、巷道

封闭等领域，起到隔绝空气、密封瓦斯和一定的加固作用。低粘度的混合树脂能够迅速

扩散、渗透到大小空隙或空洞中并迅速发泡固化成高阻燃泡沫，发泡倍率可达25-30倍

或者更高。

产品特点

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料AB组分以预定的体积比均匀混合后聚合成的不熔不

溶高分子泡沫材料具有以下特点：

1、阻燃性能符合MT113-1995要求，氧指数>35%；

2、耐溶剂耐腐蚀性能优异；

3、内部反应热量小；

4、物料粘度低，渗透能力强；

5、抗静电性能优异；

6、施工快捷方便；

理化性能

项 目 A组分 固化剂

粘度25°C, mPa•s <1000 <100
密度，g/cm3 1.20±0.10 1.50±0.10

颜色 灰色或深棕色 黄色或棕色
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物理性能

项 目 指 标

固化时间 5-10s
膨胀倍率 ≥25

抗压强度,压应变 10%，KPa ≥10
抗压强度,压应变 30%，KPa ≥10
抗压强度,压应变 70%，Kpa ≥40

氧指数，% ≥35
阻燃性能 满足MT113-1995标准

延燃实验 不延燃

表面电阻，Ω ≤3x108

烟气毒性指数 ≤5

本文提供数值是典型试验值，具体数据可能因环境条件略有差别。对我公司的产

品来说,所列数据在法律方面不具备任何约束力。

使用注意事项

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料使用施工设备需选择合适的混合泵与喷射枪，施

工前请检查校正注浆设备组合料混合比例与混合压力。

买方在工程正式施工之前，必须在与施工条件一致的环境下先做试验，以确保组合

料体系在此具体工程上使用的可靠性。

储存（使用）注意事项

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料应于室温15～20℃之间、通风阴凉处密封保存，

避免阳光直射或于30℃以上长期存放，以免影响产品的性能。

保质期

在适宜的储存条件下，煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料的储存期为3个月。

安全注意事项

直接接触煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料可导致中度眼睛刺激和轻微的皮肤刺

激，可造成皮肤过敏。反复吸入高浓度的蒸气会引起呼吸道过敏。应立即就医，采取抗

炎、抗过敏等对症治疗措施。

在操作时应小心谨慎，防止其与皮肤的直接接触及溅入眼内，请穿戴必要的防护用

品（手套、防护镜、工作服等）。
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一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗至少15分钟，皮肤用肥皂水洗净，必要

时就医。误服，请立即就医对症处理。

燃烧及爆炸危害

本品在储存和运输中不属于易燃液体、爆炸品、氧化剂、腐蚀品、毒害品和放射危

险品，不属于危险品。

灭火介质：可采用二氧化碳、材料、或化学干粉灭火器灭火。当无其他灭火剂时，

可采用大量的雾状水喷洒。火势一旦扑灭，应将洒落的物料清理干净（参见泄漏洒落处

理）。

扑救程序：正常防护

泄漏洒落处理

少量的泄漏、洒落物料可用水冲刷掉。若大量泄露，收容并回收，污染地面用水或

洗涤剂洗刷。废弃组合料的处理必须按照当地政府的环保法规执行。

更多信息，请参阅我公司产品的安全技术说明书或与我公司客户服务中心联系

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。

具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任

进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产

品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只

限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程

中而造成的间接损失。我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应

用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市太原路 56号，万华节能科技（烟台）有限公司

电话：400-059-1116 传真：(86)-0535-6809777 邮编：264006


